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H(m) - Altura Manométrica Total em metros Rotores do bombeador tipo Semi-Axial com @ 76,00mm
Q(l/s) - Vazdo em litros por segundo Caracteristicas e especificagdes técnicas sujeitas a alteragdes para melhoria do produto.
Q(m’/h) - Vazdo em metros cubicos por hora
P.R. - Poténcia Requerida por Estagio (HP)
T] % - Rendimento da Bomba (%), Valores médios
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Caracteristicas Técnicas

MODELO EsT POTENCIA NVAZAO E ALTURA ELEVATORIA
HP kw 0 7 9 10 12 14 15 16 17 18 19 m’/h
1B015X44H6 4 1,5 1,12 30 26 24 23 21 18 17 15 13 12 9,5 m
1B2X54H6 5 2 1,49 | 395 35 33 32 29 25 23 21 18 16 12 m
1B025X64H6 6 2,5 1,86 | 45,5 40 37 36 32 28 26 23 20 17 13 m
1B025X74H6 7 2,5 1,86 53 46 43 41 37 33 30 27 24 20 19 m
1B3X84H6 8 3 2,24 60 52 48 46 42 36 33 30 26 22 17 m
1B3X94H6 9 3 2,24 67 60 55 53 49 44 41 37 33 29 25 m
1B035X104H6 10 3,5 2,61 75 65 60 58 54 48 45 41 37 33 28 m
1B045X114H6 11 4,5 3,35 86 77 72 69 63 56 52 48 43 38 32 m
1B5X124H6 12 5 3,73 93 83 78 75 69 61 57 52 48 42 35 m
1B5X134H6 13 5 3,73 101 90 84 80 73 65 61 56 51 44 37 m
1B5X144H6 14 5 3,73 104 92 85 82 75 68 63 58 53 47 40 m
1B055X154H6 15 5,5 4,10 112 99 92 89 81 73 68 63 57 50 41 m
1B6X164H6 16 6 4,47 120 106 99 96 88 79 74 68 62 56 48 m
1B065X174H6 17 6,5 4,85 127 112 105 101 93 82 77 71 65 58 50 m
1C7X184H6 18 7 5,22 135 120 111 108 99 89 83 77 70 63 55 m
1C7X194H6 19 7 5,22 143 128 120 116 107 96 90 84 76 69 58 m
1C075X214H6 21 7,5 5,59 156 137 128 123 113 101 94 87 79 70 59 m
1C8X224H6 22 8 5,96 164 145 134 129 119 106 99 92 83 74 64 m
1C085X234H6 23 8,5 6,34 171 152 143 138 126 113 105 98 90 81 70 m
1C9X44H6 24 9 6,71 182 162 153 147 135 121 113 105 96 86 74 m
1C10X264H6 26 10 7,46 195 172 160 155 142 126 118 109 100 88 76 m

Caracteristicas e especificagdes técnicas sujeitas a alteragbes para melhoria do produto.

DIMENSOES (mm) MASSA (kg) DIMENSOES (mm)
MODELO MODELO
A B C D d M A B c C MASSA (kg)
1B015X44H6 1070 530 540 97 2" 95 27,7 10,5 17 1B015X 590 21,3
1B2X54H6 1165 595 565 97 2" 95 31,6 12 19,5 1B2X 725 27
1B025X64H6 1270 680 590 97 2" 95 34,5 13,5 21 1B025X 745 28,4
1B025X74H6 1315 725 590 97 2" 95 35,9 15 21 1B3X 770 29
1B3X84H6 1510 790 720 97 2" 95 37,4 16,5 21 1B035X 770 29
1B3X94H6 1605 850 720 97 2" 95 44,8 18 27 1B045X 815 30,5
1B035X104H6 1645 915 720 97 2" 95 46,7 19 27,5 1B5X 815 31,5
1B045X114H6 1765 980 780 97 2" 95 49,1 20,5 28,5 1B055X 815 31,5
1B5X124H6 1865 1050 815 97 2" 95 50,6 22 28,5 1B6X 840 32,5
1B5X134H6 1925 1110 815 97 2" 95 52 235 28,5 Motores na versdo bifasico (MONO).
1B5X144H6 1990 1175 815 97 2" 95 53,4 25 30,2
1B055X154H6 2055 1240 815 97 2" 95 56,1 26,5 30,2
1B6X164H6 2120 1305 815 97 2" 95 58,8 28 31
1B065X174H6 2185 1370 815 97 2" 95 60,2 29 31
1C7X184H6 2280 1435 845 97 2" 95 63,6 30,5 33
1C7X194H6 2345 1500 845 97 2" 95 65 32 33
1C075X214H6 2475 1630 845 97 2" 95 67,9 35 33
1C8X224H6 2610 1690 915 97 2" 95 73,3 36,5 37
1C085X234H6 2675 1760 915 97 2" 95 74,7 37,5 37 8
1C9X44H6 2790 1820 970 97 2" 95 79,6 40,5 39
1C10X264H6 2920 1950 970 97 2" 95 81 42 39

As informagdes acima especificadas, sdo exclusivamente para motores na versao trifasico.

- Os motores sdo dimensionados para suprir toda a faixa de poténcia consumida pela bomba,havendo uma
variagdo de sobrecarga permitida de no maximo 3%, com total seguranga da operagdo continua.

- Os painéis de comando para o acionamento dos motores, deverdo conter prote¢do térmica (SOBRECARGA) ™M
e protegdo magnética (CURTO-CIRCUITO).

- Na instalagdo de uma motobomba, em profundidades iguais ou superiores a 100m, utilizar valvula de retengdo —

vertical intermedidria.
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