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BOMBAS SUBMERSAS
A AGUA LEVADA A SERIO

CODIGOS POTENCIA (HP)

504POR101i

E%;}; 107RET100

— 110AEF114

TABELA A

115ARR108

504POR101i
115ARR100
116PRI102

102TMS100B

109BRG102

110AEF109

110AEF106A

114CM6106  08/09 S
114CM6107 10/ 11 06/08
114CM6108 12/13 =
114CM6119 - 09/12

CcODIGOS |POT. (HP)| TENSAO

119BC6149 06 220V BI
119BC6160 06 254V MO
119BC6159 06 440V BI
119BC6162 07 220V BI
119BC6163 07 254V MO
119BC6164 07 440V BI
119BC6187 08 220/380 TR
119BC6183 08 220V BI
119BC6184 08 254V MO
119BC6185 08 440V BI
119BC6188 08 440V TR
119BC6189 09/ 12 440V BI
119BC6174 09/12  220/254 Bl
119BC6190 09 220/380 TR
119BC6191 09 440V TR
119BC6103  10/11  220/380 TR
119BC6132 10/ 11 440V TR
119BC6108  12/13 220/380 TR
119BC6133  12/13 440V TR

109BRG102

102TMI100B
503PAR108
103DE100
110AEF103 105AG100R1
104SAG100
329101
101TSMA100 1 115ARR100

503PAR118
503PAR152

504POR100
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~ @ 503PAR201
603A0R104

Copia Nao Controlada

CODIGOS
220 BI 01
117VvB106 06/12 254 Bl 01
440 BI 01

. TENSAO MOTOR TRIF.
CODIGOS

220/380TR 02
220 TR 01
440 TR 01

220/380TR 02
220 TR 01

117VB106
117VB108
117VB107
117VB108
117VB106

08/ 11

08/13
12/13
12/13

" POTENCIA (HP)
COPI%8 [ rair T eir. |
108RM6106 08/09 -
108RM6107  10/11  06/08
108RM6108 12/13 -
108RM6118 . 09/12

o 112ESF100

127MAC100

BOMBAS SUBMERSAS
A AGUA LEVADA A SERIO

As Especificagdes Técnicas poderao sofrer alteracdes sem prévio aviso para melhoria do Produto.

Data efetiva: Janeiro/2018




