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Pecas de Reposicao Motor
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TABELA A

102TMS101

102TMI102B

109BRG103

110AEF109

POT. (HP)

CcODIGOS 110AEF112A
114CM6114 27 /30

114CM6115 32/35

114CM6116 40/ 45

114CM6117 50

114CM6118 55/60

119BC6115 27 380V - -

119BC6139 27 440V

119BC6116 30 380V

119BC6140 30 440V

119BC6117 32 380V

119BC6141 32 440V 110AEF112B

119BC6118 35 380V

119BC6142 35 440V 110AEF109

119BC6169 40 380V

119BC6170 40 440V 109BRG103
119BC6175 45 380V

119BC6176 45 440V

119BC6177 50 380V

119BC6178 50 440V 102TMI102C
119BC6179 55 380V ‘

119BC6180 55 440V w!

119BC6181 60 380V

119BC6173 60 440V L 105AG101R7
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Copia Nao Controlada

TABELA A

CODIGOS

117VB106 27/30/32 220/380TR 02

117VB106 01
27 440TR
117VB100C 01

117vB 32-60 220/380TR 02
117VB 01

30-60  440TR
117VB100C 01

4 111CHM100

; POT. (HP)

cODIGOS

TRIF.
108RM6114 27 /30
108RM6115 32/35
108RM6116 40/ 45
108RM6119 50
108RM6117 55/60

;! 111CHM101

127MAC106
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As Especificagdes Técnicas poderao sofrer alteracdes sem prévio aviso para melhoria do Produto.

Data efetiva: Maio/2018




