JVP Pecas de Reposicao Motor

BOMBAS SUBMERSAS
A AGUA LEVADA A SERIO
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POTENCIA (HP) 110AEF107

114CM4107 0,50 -

POTENCIA (HP)

i 108RM4119 0,50 -

114CM4109 0,75 0,50 108RM4120 0,75 0,50
114CM4100 01 0,75 @ 108RM4121 01 0,75
114CM4101 1,50 01 | 108RM4122 1,50 01
114CM4102  02/2,50 1,50 108RM4123  02/2,50 1,50
114CM4103 - 02/2,50 108RM4124 - 02/2,50

CODIGOS |POT. (HP)| TENSAO @

119BC4149 0,50 220/380V
119BC4136 0,50 220V BI
119BC4137 0,50 254V MO
119BC4150 0,75 220/380V
119BC4138 0,75 220V BI
119BC4139 0,75 254V MO

119BC4100 01 220/380V HA e

119BC4107 01 440V TR

119BC4114 01 220V Bl

119BC4119 01 254V MO

119BC4125 01 440V BI

119BC4168 01 220V TR

119BC4101 1,50 220/380V

119BC4108 1,50 440V TR 103DE106
119BC4142 1,50 220V Bl

119BC4143 1,50 254V MO

119BC4152 1,50 440V BI 109BRG105 ~-@—50SPAR121

119BC4102  02/2,50  220/380V
119BC4109  02/2,50 440V TR
119BC4115  02/2,50 220V BI
119BC4120  02/2,50 254V MO
119BC4126  02/2,50 440V BI
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SOSPARTES BOMBAS SUBMERSAS
A AGUA LEVADA A SERIO

As Especificagdes Técnicas poderao sofrer alteracdes sem prévio aviso para melhoria do Produto.
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